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Konsentrasjon:  5,0 - 5,2% tilgjengelig klordioksid
Utseende:      Svakt grønnlig væske
Lukt:       Svak lukt av klor
pH (bruksløsning):    8,2 – 8,5 ved 20 oC
Kokepunkt:     ≈ 100,5 oC 
Smeltepunkt:  Ikke utarbeidet (antagelig omtrent som for vann)
Frysepunkt:  -5 - -3,78 oC  
Løslighet:    Vann: Løselig
Fordampningsvarme Kan sammenliknes med vann
Brennbar     Nei 
Eksplosiv     Nei  
Løsningens stabilitet:   Svært stabil 

TEKNISKE DATA

Produktdatablad
OXINE® PRO - ALLTID RENT VANN

Bruksområde:    Bobiler, båter, campingvogner, busser, hytter, brønner, takvann og boblebad. 
Handelsnavn:    Oxine® Pro - Alltid rent vann 
Kjemisk gruppe:   Blanding av oksyklorin forbindelser  
Aktive ingredienser:  Klordioksid - ClO₂ 
CAS-nr     7758-19-2  
EC-nr.      231-836-6 
Godkjenninger:    Folkehelseinstituttet 
    CE-merket, OMRI listed, KOSHER-sertifisert & Halal-sertifisert

PRODUKTDATA

OXINE® PRO ER ET AV DE MEST EFFEKTIVE DESINFISERINGSMIDLENE PÅ MARKEDET. 
Oxine® Pro er egnet for bruk der det er behov for å bekjempe og forhindre patogener som bakterier, virus, sopp, mugg og alger.

Aktivert kjemikalie ClO₂ er bundet i vann i form av gass på samme måte som eksempelvis oksygen.

FORDELER MED OXINE® PRO
• Bakterier blir ikke immune
• Fjerner biofilm
• Ektremt høy og bredspektret antibakteriell effekt
• Produktet etterlater seg ikke farlige restprodukter etter behandling   
   kun små mengder salter som vi bruker daglig
• Klar væske med svak lukt
• Effektiv over et bredt pH-område (1-10)
• Fullstendig løselig i vann
• Dokumentert effekt gjennom 30 års forskning

- Desinfisering og virusbekjempelse som virker!
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BRUKSANVISNING

AKTIVERING 
Aktiver Oxine® Pro med den medfølgende aktivatoren som ligger i plastposen.
Åpne flasken og tøm posens innhold i flasken. Skru på korken og rist forsiktig til aktivatoren er helt oppløst.
La det stå å virke i ca. 5 minutter.
OBS! Unngå å puste inn avgassing fra flasken når korken skrues av!

Oxine® Pro har vist seg å være mer effektiv enn andre vanlige desinfiseringsmidler.  
Oxine® Pro gir en omfattende antibaktriell effekt.

Produktdatablad
OXINE® PRO - ALLTID RENT VANN

ProOXINE
®   is a highly refined blend of oxychloro species 

containing purified sodium chlorite. When activated, chlorine 
dioxide is produced, which provides ProOXINE

®
 its powerful 

antimicrobial activity. With applications in the food processing 
and water treatment industries, ProOXINE

®
 displays broad-

spectrum antimicrobial activity; it is proven effective against 
all major pathogens of concern, including E. Coli O157:H7, 
Salmonella,  Listeria, Staphylococcus and Pseudomonas, 
among others. ProOXINE

® 
 is especially suited for the removal 

and control of biofilm. ProOXINE
®
 is EPA registered and FDA  

approved. ProOXINE
®  
is approved organic by Organic Materials 

Review Institute (OMRI). ProOXINE
®
 is trusted by inspectors as 

part of a successful HACCP Compliance program.

www.bio-cide.com • 2650 Venture Drive, Norman, OK 73069
405.329.5556 • 405.329.2681 fax • 800.323.1398
Bio-Cide International is ISO 9001:2008 certified

ProOXINE®

The Ultimate 
Professional Strength 
Antimicrobial  
Product for the 
Food Processing 
Industry

P R O D U C T  B U L L E T I N  •  P r o O X I N E
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ProOXINE
®
 has been shown to be more effective than other 

common sanitizers, including quaternary ammonia, Iodophors, 
Peracetic acid, and sodium hypochlorite (chlorine). ProOXINE

®
 

provides a comprehensive antimicrobial intervention program.

ProOXINE®    is the most effective, fast-acting, broad-spectrum 
antimicrobial designed for application by professionals. 

OXINE® ProKontroll
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RENSING AV VANNTANK 
Hell aktivert blanding fra flasken over i tanken som skal renses.
Fyll tanken helt full med kaldt vann. La dette stå å virke i ca. 1 time. Åpne deretter alle vannuttak,
både kaldt og varmt. La vannet sildre ut av kranene til tanken er tom.  
Du har nå renset og desinfisert tanken, rørledninger og vannkraner,og alt er klart til bruk.

ProOXINE
®   is a highly refined blend of oxychloro species 

containing purified sodium chlorite. When activated, chlorine 
dioxide is produced, which provides ProOXINE

®
 its powerful 

antimicrobial activity. With applications in the food processing 
and water treatment industries, ProOXINE

®
 displays broad-

spectrum antimicrobial activity; it is proven effective against 
all major pathogens of concern, including E. Coli O157:H7, 
Salmonella,  Listeria, Staphylococcus and Pseudomonas, 
among others. ProOXINE
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and control of biofilm. ProOXINE
®
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part of a successful HACCP Compliance program.

www.bio-cide.com • 2650 Venture Drive, Norman, OK 73069
405.329.5556 • 405.329.2681 fax • 800.323.1398
Bio-Cide International is ISO 9001:2008 certified

ProOXINE®

The Ultimate 
Professional Strength 
Antimicrobial  
Product for the 
Food Processing 
Industry

P R O D U C T  B U L L E T I N  •  P r o O X I N E

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

ProOXINE
®
 has been shown to be more effective than other 

common sanitizers, including quaternary ammonia, Iodophors, 
Peracetic acid, and sodium hypochlorite (chlorine). ProOXINE

®
 

provides a comprehensive antimicrobial intervention program.

ProOXINE®    is the most effective, fast-acting, broad-spectrum 
antimicrobial designed for application by professionals. 
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KONSENTRASJON AV DESINFISERINGSMIDLER 
som kreves for > 5 log reduksjon av E.coli 0157: H7 på 60 sekunder
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RENSING AV JACUZZI 
Hell i aktivert blanding fra flasken. 
Start badet og sett i gang alle pumper. Alle dyser skal være åpne. Sett lokket på karet.
La badet stå å gå i ca. 20 minutter. Tøm deretter ut alt vann.
Du har nå ett helt rent jacuzzi klart til bruk.

- Desinfisering og virusbekjempelse som virker!

Vi anbefaler også å behandle vann i etterkant med Oxine.
Se vår webside www.eht-as.no

ANBEFALING OM VIDERE VANNBEHANDLING
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Langtidseffekt Ikke alkoholbasert Dreper bakterier Dreper virus Trygt å bruke Ikke etsende

SIKKERHET

Produktdatablad
OXINE® PRO - ALLTID RENT VANN

- Desinfisering og virusbekjempelse som virker!

OPPBEVARING
Oppbevares kjølig, og ikke i direkte sollys.

Må ikke drikkes! 
Les informasjon på produktets emballasje.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet - Oxine® Pro 5%
Mer detaljert informasjon vedrørende dette produktet er spesifisert i dette sikkerhetsdatabladet.
 
Førstehjelpstiltak, se avsnitt 4. 
Håndtering og lagring, se avsnitt 7. 
Transportopplysninger, se avsnitt 14. 
Opplysninger om lover og forskrifter, se avsnitt 15.


